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SKROCONA INSTRUKCJA MONTAZU PRZYKRECANEJ SZAFKI

DLA WAG SERII PS |

IMMB-07-02-06-16

KROK 1

KROK 2

Ostroznie wyjac z pudetka wszystkie elementy

W skfad opakowania wchodza: szafka 1 szt., wktadka nierdzewna
1 szt.,, trzpienie szalki 4 szt., wkrety krzyzakowe 6 szt., wkretak
krzyzakowy.

Nastepnie zdja¢ tekturowe zabezpieczenie szyb szafki.

Zdjac owiewke szalki (1) i szalke (2), wyjac trzpienie szalki (3) i
zaslepki otwordw do przykrecenia szafki (4)

KROK 3
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Ustawi¢ szafke tak, aby otwory w szafce pokrywaly sie
z otworami w pokrywie wagi (strzatki na rysunku).
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Gdy otwory pokrywajg sie, przykreci¢ szafke za pomocg wkretow
do obudowy wagi.

Nastepnie wtozy¢ do szafki nierdzewna wktadke, nowe trzpienie
szalki( s3 na wyposazeniu szafki dodatkowej) oraz szalke.

Wage kalibrowac i rozpoczaé wazenie.




BRIEF ASSEMBLY GUIDE PS SERIES BALANCE'S DRAFT SHIELD

STEP 1

STEP 2

Carefully remove all the components out of the box.
Packaging content: draft shield x 1 pcs., stainless steel insert
x 1 pcs., pan receiver x 4pcs., bolts x 6 pcs., screwdriver.

Remove cardboard protection for draft shield's panes.

Remove the pan shield (1) and the weighing pan (2), remove
pan receivers (3) and hole plugs (4)

STEP 3
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Put the draft shield onto the balance, make sure that draft
shield's openings correspond with balance cover's openings
(refer to arrows in the figure).
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Take bolts and screw the draft shield to balance housing.

Install stainless steel insert, new pan receivers (the receivers
come standard), and a weighing pan.

Adjust the balance and start weighing.




